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Kod Identyfikacyjny /

lderitification code ' Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

- A5, AI3, NV26, A/37 |- Badania akustyczne i drgan wyrobdw, materiatéw i obiektéw budowlanych, maszyn i urzadzen,
pojazdéw, zakladdw produkcyjnych / Acoustic and vibration tests of building products, materials and
items, machinery and devices, vehicles, production plants

- GI33,G/34 - Badania dotyczace inzynierii Srodowiska (Srodowiskowe i klimatyczne) — $rodowisko pracy (czynniki
szkodliwe i ucigzliwe — hatas), Srodowisko ogdine (czynniki fizyczne — halas) / Tests concerning
environmental engineering (environmental and climatic) — working environment (harmful and nuisance
factors — noise), general environment (physical factors — noise)

- H/5 - Badania ogniowe wyrobdw, materialéw i obiektéw budowlanych / Fire tests of building products,
materials and items

- J/5,J/8 - Badania mechaniczne wyrob6éw budowlanych, wyrobéw | materialéw konstrukeyjnych / Mechanical
tests of building products, construction products and materials

- N/5 - Badania wlasciwosci fizycznych wyrobéw budowlanych / Tests of physical properties of building
products

Ocena zgodno$ci w obszarze rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) / Conformity assessment for
EU Regulation No 305/2011 (CPR)

Wersja strony/Page version: A
) Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowe] www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl/

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANI Z-N"FCsH I FIZYCZNYCH

Niniejszy dokument jest zalgcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 818 z dnia 28.07.2020 r.
Cykl akredytacji od 09.10.2019 r. do 02.08.2023 r.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 818

Laboratorium Akustyki
t ozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniéw

Przedmiot badari/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

rodowisko ogéine
— halas pochodzacy od drég,
linii kolejowych, linii
tramwajowych

Roéwnowazny poziom dzwigku A
Ekspozycyjny poziom dzwigku A
Zakres: (20 — 135) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Réwnowazny poziom dzwieku A dla czasu
odniesienia T wyrazony wskaznikami Laeqp
i Laegn (z obliczen)

Zatgcznik nr 3 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska

z dnia 16.06.2011 r.

(Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824)
(Dz.U. 2011 nr 288, poz.1697)

z wylgczeniem punktu H

Srodowisko ogolne
— hatas pochodzacy od lotnisk

Roéwnowazny poziom dZzwieku A

Ekspozycyjny poziom dzwigku A

Zakres: (20 — 135) dB

Metoda pomiarowa bezpoérednia

Réwnowazny poziom dzwieku A dla czasu
odniesienia T wyrazony wskaznikami Laeqp
i Laegn (z obliczen)

Zalacznik nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska

z dnia 16.06.2011 r.

(Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824)

z wylaczeniem punktu H

Srodowisko ogélne

- hatas pochodzacy od
instalacji, urzadzen i zaktadéw
przemystowych

Roéwnowazny poziom dzwieku A
Zakres: (20 — 135) dB
Metoda pomiarowa bezposrednia

Roéwnowazny poziom dzwigku A dla czasu
odniesienia T wyrazony wskaznikami Laeqp
i Laegn (z obliczen)

Metoda obliczeniowa

Zalgcznik nr 7 do Rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska

z dnia 07.09.2021 r,

(Dz.U. 2021 r. poz. 1710)

Srodowisko pracy
— halas

Réwnowazny poziom dzwigku A
Maksymalny poziom dzwieku A
Szczytowy poziom dzwieku C
Zakres: (20 — 135) dB

Metoda pomiarowa bezposérednia

Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do:
- 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy
- przecietnego tygodniowego wymiaru
czasu pracy

(z obliczen)

PN-N-01307:1994

PN-EN I1SO 9612:2011

z wylaczeniem metody obejmujgcej
strategie 2i 3 - punkt 10i 11

Pomieszczenia w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

— hatas

Réwnowazny poziom dzwieku A
Maksymalny poziom dzwieku A
Zakres: (20 — 135) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Rownowazny poziom dzwigeku A
dla czasu odniesienia T
(z obliczen)

PN-87/B-02156

Pomieszczenia w budynku (z
wyjatkiem pomieszczen o
specjalnych wlasciwosciach
akustycznych, jak np. sale
koncertowe, pomieszczenia z
systemem nagtasniania)

Czas pogtlosu
Zakres czestotliwosci: (100 + 5000) Hz
(mozliwo$¢ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz)

PN-EN ISO 3382-2:2010

Wyroby budowlane

- materiaty i ustroje
dzwiekochlonne, przedmioty

i urzadzenia stanowiace
elementy wyposazenia wnetrz

Wspotczynnik pochlaniania dzwieku
w komorze poglosowe;j

Zakres czestotliwosci:

(100 — 5000) Hz

PN-EN ISO 354:2005 AN

Maszyny i urzadzenia
- hatas

Poziom ci$nienia akustycznego
skorygowany charakterystyczng
czestotliwoscig A

Poziom ciénienia akustycznego w pasmach
oktawowych / 1/3 oktawowych

Zakres: (50 — 10000) Hz

Zakres: (20 — 135) dB

Metoda dokiadna

Poziom mocy akustycznej
(z obliczen)

PN-EN ISO 3741:2011
z wylgczeniem punktu 9.2

N" — Metoda badawcza stosowana w dziataniach wiasciwych dla notyfikacji wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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Zakres akredytacji Nr AB 818

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Maszyny i urzadzenia
- halas

Poziom ci$nienia akustycznego
skorygowany charakterystyczng
czestotliwoscig A

Zakres: (20 — 135) dB

Metoda techniczna

Poziom mocy akustycznej (z obliczen)

PN-EN ISO 3743-2:2010

Poziom ci$nienia akustycznego
skorygowany charakterystyczng
czestotliwoscig A

Zakres: (20 — 135) dB

Metoda orientacyjna

Poziom mocy akustycznej (z obliczer)

PN-EN ISO 3746:2011+Ap1:2017-09
z wylgczeniem punktu 8.4

Wyroby budowlane
- sciany wewnetrzne, drzwi

wewnetrzne, sciany zewngtrzne,
bramy, drzwi zewnegtrzne, okna,

szyby, zaluzje, okiennice,
okna dachowe

Izolacyjno$¢ akustyczna

od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych

Zakres czestotliwosci:

(50 - 5000) Hz

PN-EN 1SO 10140-1:2021-10 N
PN-EN ISO 10140-2:2021-10 N
PN-EN ISO 10140-4:2021-10 N
PN-EN ISO 10140-5:2021-10  ,N"
PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
ASTM E90-09(2016)

Wyroby budowlane
- elementy budowlane,
wentylacyjne i inne obiekty o

powierzchni mniejszej niz 1 m?

Izolacyjnoé¢ akustyczna

od dzwigkow powietrznych elementéw
budowlanych

Zakres czestotliwoéci:

(50 — 5000) Hz

PN-EN ISO 10140-1:2021-10  ,N"
PN-EN ISO 10140-2:2021-10  ,N"
PN-EN ISO 10140-4:2021-10  ,N"
PN-EN ISO 10140-5:2021-10 N’
PN-EN 20140-10:1994

ASTM E90-09(2016)

Obiekty i elementy budowlane

- stropy

Izolacyjnosé akustyczna od dzwiekdw
uderzeniowych stropow

Zakres czestotliwosci:

(100 + 5000) Hz

(mozliwos¢ pomiaru dla 50, 63 i 80) Hz

PN-EN |SO 140-7:2000
PN-EN ISO 16283-2:2021-02

Sciany wewnetrzne,
drzwi wewnetrzne, stropy

Izolacyjno$¢ akustyczna wiasciwa
przyblizona od dzwiekéw powietrznych
elementow budowlanych

Zakres czestotliwosci:

(100 — 5000) Hz

PN-EN ISO 140-4:2000

Izolacyjno$é od dzwiekéw powietrznych
pomiedzy pomieszczeniami

Zakres czestotliwosci:

(100 + 5000) Hz

(mozliwos¢ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz)

PN-EN ISO 16283-1:2014-05

Wyroby budowlane
- $ciany zewnetrzne i ich
elementy, dachy, bramy

Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa
przyblizona od dzwiekéw powietrznych
Zakres czestotliwosci:

(50 — 5000) Hz

Wzorcowa réznica poziomow ci$nienia
akustycznego

Zakres czestotliwosci:

(50 — 5000) Hz

Znormalizowana réznica poziomow
cisnienia akustycznego

Zakres czestotliwosci:

(50 — 5000) Hz

Metoda ,in situ”

PN-EN 1SO 140-5:1999

Panele szklane plaskie lub wygiete

(obrabiane specjalnie)

Izolacyjno$¢ akustyczna
od dzwiekéw powietrznych
Zakres czestotliwosci:

(50 — 5000) Hz

PN-EN ISO 10140-1:2021-10  ,N"
PN-EN ISO 10140-2:2021-10  ,N"
PN-EN ISO 10140-4:2021-10  ,N"
PN-EN ISO 10140-5:2021-10  ,N"
PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
ASTM E90-09(2016)

N" — Metoda badawcza stosowana w dzialaniach wlasciwych dla notyfikacji wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Zestawy szklane izolacyjne

Izolacyjnos¢ akustyczna
od dzwiekéw powietrznych
Zakres czestotliwo$ci:

(50 — 5000) Hz

PN-EN ISO 10140-1:2021-10  ,N"
PN-EN ISO 10140-2:2021-10 N’
PN-EN ISO 10140-4:2021-10  N"
PN-EN ISO 10140-5:2021-10 N’
PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
ASTM E90-09(2016)

.N" — Metoda badawcza stosowana w dzialaniach wiasciwych dla notyfikacji wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Wersja strony: A
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Laboratorium Badarn Ogniowych
Fire Resistance Tests Laboratory
tozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniow

Przedmiot badarn/wyréb Rodzajc:ilﬁ;alﬁgtsocé;badane Dokumenty odniesienia

Sciany Szczelnoéé ogniowa, izolacyjnosé PN-EN 1364-1:2001 .N"
ogniowa, przemieszczenia, PN-EN 1364-1:2015-08 AN
promieniowanie PN-EN 1363-1:2001 N
PN-EN 1363-1:2012 N’
PN-EN 1363-1:2020-07 oN"
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 ,N"
Sufity Szczelnosé ogniowa, izolacyjnosé PN-EN 1364-2:2018-02 AN
ogniowa PN-EN 1363-1:2012 N
PN-EN 1363-1:2020-07 oN”
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 ,N"

PN-98/B-02875
Sciany ostonowe — konfiguracja Szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé PN-EN 1364-3:2014 — 03 N
petna ogniowa, przemieszczenia, PN-EN 1363-1:2012 oN”
promieniowanie PN-EN 1363-1:2020-07 N
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 N"
Sciany ostonowe - konfiguracja Szczelnoé¢ ogniowa, izolacyjnosé PN-EN 1364-4:2014-04 N
czesciowa ogniowa, przemieszczenia PN-EN 1363-1:2012 N
PN-EN 1363-1:2020-07 N’
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 N"
Drzwi, okna i zaluzje Szczelnosc¢ ogniowa, izolacyjnosé PN-EN 1634-1:2009 N’
ogniowa, samozamykalnosc¢, PN-EN 1634-1+A1:2018-03 N
przemieszczenia, szczeliny, PN-EN 1363-1 :2001 N
promieniowanie PN-EN 1363-1:2012 N
PN-EN 1363-1:2020-07 AN
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7  N"
Przeciwpozarowe klapy odcinajace | Szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé PN-EN 1366-2:2001 ,N"
ogniowa, dymoszczelno$¢ ogniowa PN-EN 1366-2:2015-08 .N"
PN-EN 1363-1:2001 N
PN-EN 1363-1:2012 N
PN-EN 1363-1:2020-07 N
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7  N"
Klapy odcinajace w systemach Szczelnosé ogniowa, izolacyjnosé PN-EN 1366-10:2011 N
wentylacji pozarowej ogniowa, dymoszczelnosé ogniowa, PN-EN 1366-10+A1:2017-05 .N”
zmniejszenie pola przekroju PN-EN 1363-1:2012 oN"
PN-EN 1363-1:2020-07 N’
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 N’
Uszczelnienia przejsé Szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$é PN-EN 1366-3:2010 N
instalacyjnych ogniowa PN-EN 1363-1:2012 N
PN-EN 1363-1:2020-07 N
PN-EN 1363-1:2001 N’
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7  N"
Stropy i dachy Szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnose PN-EN 1365-2:2014-12 »N"
ogniowa, no$nos¢ ogniowa PN-EN 1363-1:2012 N
PN-EN 1363-1:2020-07 N
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 N”
Podtogi podniesione z dostepem Szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé PN-EN 1366-6:2006 AN
i podlogi podniesione ogniowa, nosnos¢ ogniowa PN-EN 1363-1:2012 WN"
PN-EN 1363-1:2020-07 N’
PN-EN 1363-1:2001 N’
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 N’

.N” — Metoda badawcza stosowana w dzialaniach wiasciwych dla notyfikacji wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 818
: 2 % Rodzaj dziatalnosci/badane o
Przedmiot badari/wyréb cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Kurtyny dymowe Odpornos¢ temperatura — czas PN-EN 12101-1:2007

Przepuszczalnos¢ dymu

zwyt. P.6,7,8,9, zal B, E, ZA

PN-EN 1363-1:2012 N
PN-EN 1363-1:2020-07 N’
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 N"
PN-EN 1634-3:2006+AC:2006 ,N"
Lekkie urzadzenia odporne na Przyrost temperatury wewnatrz PN-EN 15659:2019-12
dzialanie ognia, szafy ognioodporne | elementu prébnego w °C PN-EN 1363-1:2012 LN
PN-EN 1363-1:2020-07 N
PN-EN 1363-1:2001 oN”
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 N’
Wyzwalacze termiczne Temperatura zadzialania ISO 10294-4:2001
Metoda: wymuszenie termiczne 1ISO 21925-1:2018-11 (Aneks C)
Zakres: (20 — 220) °C
Niezawodno$¢ dziatania
Metoda: wymuszenie przeplywu
powietrza o okreslonej temperaturze
Zakres: (20 — 220) °C
Przeciwpozarowe klapy odcinajace Prawidtowo$¢ cykli otwarcia PN-EN 15650:2010 Zatgcznik C
i zamknigcia PN-EN 1366-10:2011 Zalgcznik A
Metoda: wymuszenie w okreslonych | PN-EN 1366-10+A1:2017-05
warunkach
Zakres:
Napiecie: (0 —300) V
Dymoszczelne drzwi i zaluzje Dymoszczelno$é, PN-EN 1634-3:2006+AC:2006 ,N"

samozamykalnos¢
- strumien przeplywu
- samozamykalno$é

Szafy ognioodporne do
przechowywania danych zapisanych
na papierze, no$nikach
magnetycznych | dyskietkach

Przyrost temperatury wewnatrz
elementu probnego [°C]

NT FIRE 017, Edycja 3 zatwierdzona
2003-09
ISO 834-1:1999

Niemechaniczne przegrody p. poz.

Szczelnos¢ ogniowa,

PN-EN 1366-12+A1:2020-04

do systemow wentylacyjnych Izolacyjnosé ogniowa PN-EN 1363-1:2012 SN
PN-EN 1363-1:2020-07 oN”
PN-EN 1363-2:2001 zwyt. P.7 N"
PN-EN 1366-2:2015-08 ,N”
Drzwi rozwierane z urzadzeniami Odporno$é na wielokrotne PN-EN 1191:2013-06
zamykajacymi otwieranie i zamykanie
Drzwi i skrzydta drzwiowe (z drewna, | Odpornos$¢ drzwi na obcigzenia PN-EN 947:2000
tworzyw, metali lub konstrukcji pichowe
mieszanej) Sity operacyjne PN-EN 12046-2:2001
Drzwi, zaluzje, otwieralne okna, Samoczynne zamykanie PN-EN 16034:2014-11
bramy, ruchome kurtyny Zdolno$¢ do zwolnienia
Trwato$¢ samoczynnego zamykania
Kratki wentylacyjne Szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé PN-EN 1364-5:2017-08
ogniowa, promieniowanie PN-EN 1363-1:2012 »N"
PN-EN 1363-1:2020-07 N

PN-EN 1363-2:2001 zwyt. p. 7

Oktadziny elewacyjne

Skuteczno$é mocowania
w warunkach pozaru

Procedura badawcza PB-01
wyd. 1 z 01.09.2021

Instalacje uzytkowe — uszczelnienia
zlaczy liniowych

Odpornosé ogniowa

PN-EN 1366-4:2021-07 z wyt. zat. B

.N" — Metoda badawcza stosowana w dziataniach wiasciwych dla notyfikacji wg Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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Rodzaj dziatalnosci;

Dokument odniesienia:

OCENA WEASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. z poZniejszymi zmianami, ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011 z p6zn. zm.)

Zasadnicza charakterystyka

Specyfikacja techniczna

Odpornosé na ogien

EN 1364-1
EN 1364-2
EN 1364-3
EN 1364-4
EN 1365-2
EN 1366-2
EN 1366-3
EN 1366-6
EN 1366-10
EN 1634-1
EN 1634-3

Wiasciwosci akustyczne

EN I1SO 354
EN I1SO 10140-1

Laboratorium spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w zakresie

prowadzonej dzialalnosci przewidzianej
Nr 305/2011) w powyzszym zakresie.

dla laboratorium badawczego (Zatgcznik V, pkt 3 rozporzadzenia

Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytaciji Nr AB 818

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHA H | FIZYCZNYCH
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